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Малые контейнеры с верхней загрузкой, только постоянный ток 
 

  
Средние контейнеры, фронтальная загрузка,  для  установки  в  фургон, агрегат  сзади, только 
постоянный ток. 
 

Модель Артикул Габариты, мм Объём (л) Температура Напряжение  
F0140/NDN 816006/00 620х1000х710 140 до  -10°C 12-24Vdc  
F0140/NDH 816006/02 620х1000х710 140 от +30°C до -10°C 12-24Vdc  
F0140/FDN 816006/01 620х1000х710 140 до  -21°C 12-24Vdc  
F0140/FDH 816006/03 620х1000х710 140 от +30°C до -21°C 12-24Vdc  
F0330/NDN 816008/00 1000х1020х910 330 до  + 0°C 12-24Vdc  
F0330/NDH 816008/02 1000х1020х910 330 от +30°C  до  +0°C 12-24Vdc  
F0330/FDN 816008/01 1000х1020х910 330 до  -21°C 12-24Vdc  
F0330/FDH 816008/03 1000х1020х910 330 от +30°C до -21°C 12-24Vdc  

F0330/XFDN 816008/04 1000х1020х910 330 до  -30°C 12Vdc  
F0720/NDN* 816016/00 1100х1400х1100 720 до   to +0°C 12-24Vdc  
F0720/NDH* 816016/02 1100х1400х1100 720 от +30°C  до  +0°C 12-24Vdc  
F0720/FDN* 816016/01 1100х1400х1100 720 до  -24°C 12Vdc  
F0720/FDH* 816016/03 1100х1400х1100 720 от +30°C до -24°C 12Vdc  
F0915/NDN 816012/00 1200х1500х1180 915 до  +0°C 12-24Vdc  
F0915/NDH 816012/02 1200х1500х1180 915 от +30°C до  +0°C 12-24Vdc  
F0915/FDN 816012/01 1200х1500х1180 915 до  -21°C 12Vdc  
F0915/FDH 816012/03 1200х1500х1180 915 от +30°C до -21°C 12Vdc   

* специальные версии  F0720  с модифицированными контейнерами для  сборки в виде  комбо- 
блоков  со специальным крепежным  комплектом  850069/00 доступны  по запросу.  

Модель Артикул Габариты, мм Объём (л) Температура Напряжение  
T0022/FDN 816001/00 375х585х480 22 до  -24°C 12-24V  
T0022/FDH 816001/01 375х585х480 22 от +40°C до -24°C 12-24V  
T0032/FDN 816002/00 390х670х480 32 до  -24°C 12-24V  
T0032/FDH 816002/01 390х670х480 32 от +40°C до -24°C 12-24V  
T0056/FDN 816003/00 495х800х500 56 до  -24°C 12-24V  
T0056/FDH 816003/01 495х800х500 56 от +40°C до -24°C 12-24V  
T0082/FDN 816004/00 560х940х550 82 до  -24°C 12-24V  
T0082/FDH 816004/01 560х940х550 82 от +40°C до -24°C 12-24V  
T0082/XFDN 816004/02 560х940х550 82 до  -35°C 12V  
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Большие контейнеры, вертикальной установки,  агрегат  снизу, только постоянный ток.  

   
Модель  Артикул  Объём (л)  Температура  Напряжение Рубль 

   
Полностью автономные контейнеры с интегрированным аккумулятором и зарядным устройством.AuO 
 

Модель Артикул Габариты, мм Объём (л) Температура Емкость Сила тока  
F0140/NDN 817003/00 620х1000х800 140 до  + 0°C 110Ah 15A  F0140/NDH 817003/02 620х1000х800 140 от +30°C  до  +0°C 110Ah 15A  
F0140/FDN 817003/01 620х1000х800 140 до  -21°C 110Ah 15A  
F0140/FDH 817003/03 620х1000х800 140 от +30°C до -21°C 110Ah 15A  
F0330/NDN 817001/00 1000х1020х1000 330 до  + 0°C 110Ah 15A  
F0330/NDH 817001/02 1000х1020х1000 330 от +30°C  до  +0°C 110Ah 15A  
F0330/FDN 817001/01 1000х1020х1000 330 до  -21°C 110Ah 15A  F0330/FDH 817001/03 1000х1020х1000 330 от +30°C до -21°C 110Ah 15A  F0330/XFDN 817001/04 1000х1020х1000 330 до -30°C 150Ah 25A  
F0720/NDN 817002/00 1100х1400х1100 720 до  +0°C 150Ah 25A  
F0720/NDH 817002/02 1100х1400х1100 720 от +30°C  до  +0°C 150Ah 25A  
F0720/FDN 817002/01 1100х1400х1100 720 до -24°C 150Ah 25A  
F0720/FDH 817002/03 1100х1400х1100 720 от +30°C до -24°C 150Ah 25A                                 

Модель Артикул Габариты, мм Объём (л) Температура Напряжение  
F0760/NDN 816009/03 800х1200х1872,5 760 до  +0°C 12-24Vdc  
F0760/NDH 816009/04 800х1200х1872,5 760 от +30°C  до +0°C 12-24Vdc  
F0760/FDN 816009/05 800х1200х1872,5 760 до  -21°C 12Vdc  
F1340/NDN 816017/00 1000х1000х2272,5 1340 до +0°C 12Vdc  
F1340/NDH 816017/01 1000х1000х2272,5 1340 от +30°C  до  +0°C 12Vdc  
F1640/NDN 816010/00 1000х1420х2272,5 1640 до  +0°C 12Vdc  
F1640/NDH 816010/01 1000х1420х2272,5 1640 от +30°C  до  +0°C 12Vdc  
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  Аксессуары 
 

 

Артикул Описание Примечание  
560019/00 Блок питания переменный/постоянный ток 150W   
560020/00 Блок питания переменный/постоянный ток 300W   
560021/00 Блок питания переменный/постоянный ток 600W   
540014/00 Переходник разъёмов питания Красный / желтый T0022, T0032  
540016/00 Удлинитель  желтый / желтый 2 метра   
540011/01 Шнур постоянного тока 5 м T0022, T0032  
510012/00 HACCP Bluetooth interface for EVCO controller  
510019/00 Modbus serial interface (Efiv23) for EVCO controller  
180004/02 Полка (нержавеющая сталь) F0140  
180007/02 Полка (нержавеющая сталь) F0330  
180036/01 Полка (нержавеющая сталь) F0915  
180057/00 Полка (нержавеющая сталь) F0720  
850013/00 Стойки для крепления держателя полок (комплект) F0195  
850021/00 Держатель полки (на каждую полку) F0915   
180063/00 Полка (нержавеющая сталь) F0760  
850001/00 Комплект колёс F0140  850003/00 Комплект колёс F0330  
850005/00 Паллетное основание F0330  
850022/00 Комплект крепления к полу T0022  
850023/00 Комплект крепления к полу T0032  
850017/00 Комплект крепления к полу F0140, F0330  
850026/00 Комплект крепления один на другой F0140, F0330  
850067/00 Комплект крепления (без паллетного основания) F0720  
850069/00 Специальный  "Combo" соединительный комплект F0720 C  
850024/00 Пластиковая завеса F0140  
850025/00 Пластиковая завеса F0330  
860038/00 Пластиковая завеса боковой двери F0915  
850048/00 Комплект внутреннего вентилятора T0022, T0032  
850050/00 Internal fan kit T0056, T0082  
850068/00 Internal fan kit F0140, F0330  850068/01 Internal fan kit  F0720, F0760, F0915  
850068/02 Internal fan kit F1340, F1640  
850075/00 Защитная крышка для  EVCO контроллера T0022, T0032, T0056, T0082  
850075/02 Защитная крышка для  EVCO контроллера F0140  
850075/03 Защитная крышка для  EVCO контроллера F0330  
850075/04 Защитная крышка для  EVCO контроллера F0720  
850075/05 Защитная крышка для  EVCO контроллера F0915  


